Akcesoria

KABLE PREMIUM HDMI

BEZPROBLEMOWY WYBOR KABLI | PRZEWODOW POLACZENIOWYCH AUDIO

Pod naszg marka oferujemy wytgcznie najlepszej jakosci kable HDMI i
gtosnikowe z miedzi beztlenowej, pochodzgce od uznanych dostawcéw.
Zardéwno uzyte materiaty izolacyjne, jak i konstrukcja kazdego kabla spetniajag
najwyzsze standardy branzowe i jako$ciowe.

Zadbalismy o zapewnienie optymalnych funkcji uzytkowych, a takze najlepiej
sprzedajgcych sie dlugosci i form pakowania.

NAJNOWSZA SPECYFIKACJA 8K

Wilson HDMI Premium to wysokiej jakosci kable potgczeniowe do

przesytania najwyzszej jakosci obrazu 8K z urzadzen takich jak konsole do
gier, komputery czy odtwarzacze multimedialne.

DOBRZE IZOLOWANY SYGNAL

Mocna i trwata izolacja z PVC, z dodatkowym ekranowaniem, chroni
przesytany sygnat przed zakitdceniami zewnetrznymi, zapewniajac
stabilno$¢ i minimalizujgc straty jakosci.

POZLACANE DLA ZAPEWNIENIA JAKOSCI DZWIEKUKOMPATYBILNOSCI
Wtyki pokryte sg 24 karatowym ztotem, a ich precyzyjna konstrukcja i

wysokiej jakosci montaz zapewniajg stabilne potgczenie mechaniczne
niezaleznie od kata pod jakim sg podtgczone do urzadzen.
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SPECYFIKACJA:

Opis Przewéd HDMI Premium 3,0/1,5m
Predkos¢ transmisiji: Ultra High Speed do 48 Gbps
Obstugiwana rozdzielczos¢ wided| gk @60Hz, 4K @120Hz i do 10K
Obstugiwane formaty Dynamic HORTak

eARC: Tak

Ztacza: Poztacane i solidne wtyki
Wsparcie dla Deep Color: Tak

Wsparcie dla sygnatu 3D: Tak

Kompatybilnos$¢: HDMI 1.3/ 1.4/ 2.0/ 2.0a/2.0b/ 2.1
Diugosé: 30m/1.5m

EAN (3.0 m): 5902602873035

EAN (1.5 m): 5902602873028
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