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WYGODNE DO ZASTOSOWAŃ DOMOWYCH

Kabel głośnikowy idealny zarówno do budowy kina domowego jak i 
systemów stereo. Wygodna mała rolka powinna być wystarczająco długa, 
aby okablować typowy zestaw stereo.

DOSKONAŁA JAKOŚĆ I PRZEWODNOŚĆ

Żyły przewodzące wykonane z miedzi OFC o wysokim stopniu czystości. 
Mocna i trwała izolacja z PVC.

GOTOWE DO UŻYCIA ROZWIĄZANIE

Kable głośnikowe Wilson dedykowane są zarówno do systemów stereo, jak 
i kina domowego. Gotowe do użycia zaraz po wyjęciu z opakowania.

SPECYFIKACJE

Materiał przewodnika
Przekrój poprzeczny

Przewód głośnikowy 2x1,5 mm 
(15 m)
Wysokiej czystości miedź OFC
1,5 mm²

Powłoka izolacyjna
Oznakowania kabli
Identyfikacja +/- 
Typ złącza
Długość
EAN:

Przezroczysta
Widoczne oznaczenie co 1 m
Tak
N/D
Rolka 15 m

Opis

5903402873744

Przewody głośnikowe 2x4 mm (3m) 
- zakończony wtykami bananowym
Wysokiej czystości miedź OFC
4,0 mm²
Przezroczysta
Widoczne oznaczenie co 1 m
Tak
Zakończone wtykami bananowymi
2 zestawy kabli 2x3 m
5903402873751

Akcesoria

KABLE GŁOŚNIKOWE 
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁY I ŚWIETNA WYDAJNOŚĆ

Pod naszą marką oferujemy wyłącznie najlepszej jakości kable HDMI i głośnikowe z miedzi 
beztlenowej, pochodzące od uznanych dostawców.
Zarówno użyte materiały izolacyjne, jak i konstrukcja każdego kabla spełniają najwyższe 
standardy branżowe i jakościowe. 
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