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Kolumna podłogowa

RAPTOR 9 

Raptor 9 to nowoczesna i elegancka konstrukcja odpowiadająca na potrzeby użytkowników, 
dla których ważne są zarówno parametry techniczne, jak i odporny na czas i modę design. 
Klasyczna i prosta konstrukcja Raptor 9, przy zachowaniu ich stylu i dostępności w dwóch 
klasycznych kolorach - czarnym i białym - pozwala na bezproblemowe wkomponowanie ich w 
otoczenie niemal każdego pomieszczenia. 

BASS-REFLEX 
Bass-Reflex umieszczony z przodu pozwala na znacznie większą 
skuteczność kolumny w zakresie niskich częstotliwości i umożliwia 
umieszczenie jej znacznie bliżej ściany. 

TERMINALE GŁOŚNIKOWE 

Nisko, z tyłu obudowy umieszczono panel z pojedynczymi 
terminalami głośnikowymi. Wysokiej jakości terminale zapewniają 
pewne połączenie z kablami głośnikowymi, zarówno dzięki 
pozłacaniu elementów styku elektrycznego, jak i wygodnej 
konstrukcji nakrętek. 

MASKOWNICE

W połączeniu z dostępnymi maskownicami tekstylnymi w klasycznej 
czerni, montowanymi na tradycyjnych kołkach montażowych, całość 
kolumn wygląda atrakcyjnie i nie dominuje we wnętrzu, gdzie jest 
postawiona.

Obudowa: White - z fakturą drewna 
Maskownica: black 
EAN: 5903402875014 

Obudowa: Black - z fakturą drewna 
Maskownica: black 
EAN: 5903402874093 
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Black EAN: 5903402874093 
White EAN: 5903402875014 

Dostępne wykończenia

Wymiary (W x S x G) 

Pojedyncze, zakręcane, pozłacane, 
przystos. do wtyków bananowych 
kolce
 1160 x 195 x 302 mm 
16,7 kg 

Terminale głośnikowe

Przetwornik i niskotonowe

4-8 omów

 1" (25 mm) miękka kopułka

5" (130 mm), membrana celulozowa
2x 6 1/2" (165 mm), 
Bass-Reflex, membrana celulozowa

Przetwornik wysokotonowy

40-20.000 Hz

91 dBCzułość (2.83V / 1m) 

Rekomendowany wzmacniacz  50 do 220W 

Kolumna podłogowa

RAPTOR 9 

HIGH QUALITY AND PROVEN TECHNOLOGIES 

Przedni port systemu Bass-Reflex skierowany do przodu pozwala na 
uzyskanie znacznie większej skuteczności w zakresie niskich częstotliwości. 
Daje także możliwość umieszczenia kolumny znacznie bliżej ściany, niż 
byłoby to możliwe w przypadku rozwiązania z portem basowym z tyłu 
obudowy. Jest to ważny argument dla użytkowników korzystających z 
systemu audio w typowych pomieszczeniach mieszkań, gdzie ilość miejsca i 
układ mebli wymusza pewne kompromisy.

Konstrukcja kolumny jest oparta o wysokiej jakości obudowę, pokrytą trwałą i 
estetyczną warstwą nowoczesnego winylu, o strukturze do złudzenia 
przypominającej powierzchnię drewna. Jest ona wykończona dodatkowo z 
lekkim połyskiem na całej powierzchni ścianek bocznych, górnej i tylnej. 

Front obudowy został zamknięty błyszczącym panelem z tworzywa 
sztucznego w kolorze odpowiednio białym lub czarnym. Materiał ten 
zapewnia długotrwałą odporność na zmianę koloru i niepożądane działanie 
światła, co jest szczególnie ważne w przypadku białego wykończenia, gdy 
kolumny ustawione są w bardzo nasłonecznionych pomieszczeniach. 

Opracowana dla tej konstrukcji zwrotnica została zintegrowana, aby zapewnić 
spójność brzmienia wszystkich elementów tej konstrukcji. W jej skład 
wchodzą dwa przetworniki niskotonowe po 16,5 cm każdy, 13 cm przetwornik 
średniotonowy oraz 2,5 cm przetwornik wysokotonowy z kopułką tekstylną. 

Membrany przetworników zbudowano według schematu sprawdzonego w 
innych kolumnach serii Raptor, ze ściśle sprasowanej celulozy najwyższej 
jakości. Dzięki temu uzyskano bardzo pożądaną sztywność przy ich 
niewielkiej masie.

Raptory 9 docenią użytkownicy poszukujący mocnych przednich kolumn 
podłogowych w wielokanałowych systemach kina domowego. 

Wielkość, moc i sprawdzona konstrukcja kolumn pozwala na obsługę dużej 
sceny muzycznej, oferując możliwość precyzyjnej lokalizacji 
poszczególnych instrumentów w przestrzeni. Dźwięk nie jest agresywny, 
ale jednocześnie wnosi spory ładunek emocji z dużą naturalnością, dobrze 
odtwarzając moment nagrywania utworów w studiu nagraniowym.

SPECYFIKACJA

Pasmo przenoszenia (±3dB) 

Impedancja

Przetwornik średniotonowy

Typ obudowy

Akcesoria w zestawie

Waga

Seria Raptor 

9 Max/9/7/5/3/1/Mini/ Vocal/X 
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