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PIĘKNE WYKOŃCZENIE Z DREWNOPODOBNĄ STRUKTURĄ

Elegancka i jednolicie wyglądająca obudowa zbudowana jest z grubych płyt MDF pokrytych wysokiej 
jakości winylem o fakturze drewna Walnut lub Smoked Oak. 

Obudowa może być montowana na dużych, stożkowych kolcach aluminiowych. Tu również, w 
zależności od wersji kolorystycznej obudowy, dla wykończenia Walnut kolce są trwale barwione w 
kolorze mosiądzu, a dla wykończenia Black mają oryginalny kolor aluminium.

UNIKALNE OKRĄGŁE, DZIELONE MASKOWNICE Z MAGNESAMI

W kolumnach Studio 7 zastosowano nietypową konstrukcję maskownic. Zamiast jednej, dużej 
powierzchni maskownicy, trzy niezależne maskownice pokrywają sam zarys każdego z trzech 
przetworników. Są one magnetycznie przymocowane do zewnętrznych obręczy koszy. Spełniają 
więc podstawową funkcję ochrony i kontroli przed kurzem, ale są też elementem wzorniczym całej 
konstrukcji, ładnie podkreślającym usłojenie drewna na froncie po ich założeniu.

ELEGANCKIE I WYSOKIEJ JAKOŚCI DETALE

Wspomniany wcześniej aluminiowy panel został anodyzowany na czarno, dając efekt 
szczotkowanego metalu, stając się tym samym integralną częścią designu głośników. Już na 
pierwszy rzut oka cała kolumna upewnia użytkownika o wysokiej jakości użytych materiałów i 
dbałości producenta o szczegóły.

Obudowa: Walnut z teksturą drewna 
Maskownice: Beige
EAN: 5902602874001

Obudowa: Black z teksturą drewna 
Maskownice: black 
EAN: 5902602874094

Kolumna podłogowa

STUDIO 7 
ZBUDOWANY DLA UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH, ALE OPARTY NA PROFESJONALNYM 
DOŚWIADCZENIU

Kolumny podłogowe Studio 7 to początek nowej linii rozwiązań głośnikowych Wilsona. Kolumny te 
zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o domowych systemach stereo hi-fi.
Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne zostały zaczerpnięte z profesjonalnych 
monitorów studyjnych. Takie podejście, nowe dla marki Wilson, zapewnia zarówno naturalną jak i 
precyzyjną reprodukcję dźwięku, a nowy design budzi zaufanie swoimi profesjonalnymi konotacjami.
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DOBRY WYBÓR DLA WYMAGAJĄCYCH 
AUDIOFILI

Dzięki swoim walorom technicznym i 
nowoczesnej konstrukcji, kolumny Wilson 
Studio 7 są bardzo dobrym wyborem dla 
entuzjastów audio, którzy chcą 
doświadczyć swoich nagrań w sposób 
naturalny i zamierzony przez producenta i 
artystę. 

Jeśli jesteś skłonny wydać rozsądnie 
więcej, oczekujesz nowoczesnych 
głośników o niezawodnej technologii i 
nieortodoksyjnej konstrukcji,  to jest to 
dobry wybór. Docenisz również bardziej 
kompaktową konstrukcję głośnika 
stworzoną bez utraty jakości dźwięku.

40-150 W
40-20,000
Hz 91 dB
4-8 omów
110 dB
2.800 Hz
1″ miękka kopułka 
2x 5½"
Bass-Reflex 
pojedyncze
985 x 195 x 295 mm 
13,90 kg
Walnut, Black
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CHARAKTERYSTYCZNA, DUŻA TUBA TWEETERA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Charakterystycznym elementem kolumny jest 28 mm przetwornik 
wysokotonowy z miękką kopułką, umieszczony głęboko w dużej tubie z 
włókna szklanego o średnicy 5", która równomiernie rozprowadza dźwięk. 
Przetwornik zbudowany jest na potężnym magnesie neodymowym. Całość 
tworzy rozwiązanie akustyczne sprawdzone w najlepszych studiach, teraz 
udostępnione użytkownikom domowym. 

SOLIDNE MAGNESY NEODYMOWE W PRZETWORNIKACH ŚREDNIO-
NISKOTONOWYCH

W skład systemu akustycznego wchodzą również dwa 5-calowe 
przetworniki średnio-niskotonowe osadzone w koszu z odlewanego 
aluminium. Kevlarowe membrany z wyraźnym przetłoczeniem powierzchni, 
dodatkowo zwiększającym sztywność konstrukcji, współpracują z dużymi 
magnesami o wadze ponad 280g. 

PROFESJONALNE TERMINALE KABLOWE

Z tyłu obudowy, w jej dolnej części, znajduje się aluminiowy panel z 
ustawionymi z przodu pojedynczymi terminalami kablowymi o pozłacanej 
powierzchni styku. Terminale z dużymi, profesjonalnymi nakrętkami z 
oznaczeniami polaryzacji ułatwiają podłączenie zarówno 
niezakończonych, jak i zakończonych wstępnie przewodów. 

PORT BASS-REFLEX UMIESZCZONY Z TYŁU

Z tyłu obudowy umieszczono port Bass-Reflex z zaokrągloną krawędzią 
jego wylotu. Umieszczenie go z tyłu obudowy pozwala na wygodne 
ustawienie kolumny bliżej ściany, co jest ważne w mniejszych 
pomieszczeniach.

SPECYFIKACJA
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Rekomendowany wzmacniacz
Pasmo przenoszenia   (±3dB) 
Czułość (2.83V / 1m) 
Impedancja
Maksymalny  SPL 

Przetwornik wysokotonowy
Przetwornik średnio-niskotonowy
Typ obudowy
Terminale głośnikowe
Wymiary (W x S x G) 
Waga
Dostępne wykończenia

Częstotliwość podziału zwrotnicy
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