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Marka Wilson została stworzona w 2016 roku w Polsce przez firmę Horn Distribution S.A.  Jest efektem
wieloletnich doświadczeń w międzynarodowej dystrybucji najwyższej jakości sprzętu audio oraz zapotrze-
bowania rynku na głośniki przystosowane do współpracy z komponentami kina domowego i popularnymi
zestawami muzycznymi stereo, zapewniające bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

Od samego początku ściśle współpracujemy z duńskimi ekspertami branżowymi i doświadczonym
zespołem inżynierów. Odzwierciedla to nasze zaangażowanie w tworzenie najlepszych produktów,
oddanie dążeniu do doskonałości głośników i hołd tradycji skandynawskich szkół tuningu.

Jesteśmy głęboko przekonani, że wszyscy miłośnicy muzyki zasługują na bardzo dobrej jakości głośniki 
do swojego systemu audio, nie tracąc przy tym fortuny na zaspokojenie swoich muzycznych pragnień. 

Staramy się więc, by w portfolio Wilsona można było znaleźć zróżnicowane produkty zarówno do kina
domowego, jak i do stereofonicznych systemów hi-fi. Ponieważ świat nie śpi, pracujemy intensywnie
nad ekspansją w innych dziedzinach audio, takich jak produkty mobilne i aktywne.

Motto Wilsona brzmi „Muzyka dla każdego”, co widać w wielu naszych działaniach, publikacjach
i reklamach.
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Satysfakcja klientów, którzy zakupili produkty Wilson jest dla nas najwyższym priorytetem.
Pragniemy, abyście Państwo cieszyli się wydajnością oferowanych przez nas urządzeń przez wiele lat.
W podziękowaniu za zaufanie do naszej autoryzowanej sieci sprzedaży, otrzymują Państwo nasze
zobowiązanie gwarancyjne w następującym zakresie: GWARANCJA
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(*) Gwarancja o charakterze promocyjnym - sprawdź warunki na wilson-hifi.eu



Kolumny głośnikowe Wilson serii Exclusive Line są niezwykle eleganckie i nowo-
czesne. Dzięki zgrabnym obudowom, luksusowemu czarnemu lakierowi fortepia-
nowemu oraz starannemu wykonaniu, będą się świetnie prezentowały zarówno
w eleganckim salonie, jak i audiofilskim pokoju odsłuchowym.

Kolumny głośnikowe EL-10, pomimo znacznych rozmiarów, oferują możliwość 
ustawienia blisko ściany dzięki unikalnemu portowi Bass-Reflex skierowanemu
ku dołowi.  

Różniąc się wielkością i mocą, EL-10 i EL-8 dają możliwość wyboru właściwego
rozwiązania, stosownie do wielkości pomieszczenia odsłuchowego. Sprawdzą
się one zarówno jako głośniki frontowe w kinie domowym, jak i samodzielne
głośniki stereo. 

EL-4 to piękne głośniki do eleganckiego minisystemu stereo na półce, jako głośniki 
frontowe na podstawkach w przypadku mniejszych pomieszczeń lub tylne głośniki
efektowe w systemie kina domowego.
 
Vocal EL to dopasowany akustycznie głośnik centralny, który doskonale uzupełnia
gamę Exclusive Line o niezbędny element każdego wielokanałowego systemu
kina domowego.

Exclusive Line
 Eleganckie i nowoczesne
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Flagowa linia głośników Wilsona posiada wiele cech niedostępnych u konkurencji
w tym zakresie cenowym. 

Znakomita, sześciowarstwowa powłoka lakiernicza wysokiej jakości zapewni
wspaniały wygląd, którym będziesz mógł się cieszyć przez lata.

Magnetycznie mocowane maskownice w głośnikach podłogowych i podstawko-
wych oraz swoboda wyboru ich koloru i faktury dają duże możliwości
dopasowania do stylistyki wnętrza.

W pakiecie z najwyższym modelem głośników EL-10 oferujemy alternatywny
zestaw  maskownic o innym kolorze i fakturze, dzięki czemu można zmienić ich
wygląd w pomieszczeniu w dowolnym momencie. W przypadku EL-8 i EL-4 stano-
wią one niedrogą opcję wyposażenia dodatkowego.

Solidne, wzmocnione konstrukcje obudów z grubych płyt MDF redukują drgania 
konstrukcji, a pozłacane terminale głośnikowe dbają o bezpieczne połączenie
z kablami głośnikowymi.

EL-10 EL-8 EL-4 Vocal EL

Typ Kolumny podłogowe Kolumny podłogowe Kolumny podstawkowe Kolumna centralna

SZxWxG (mm) 195 x 1080 x 295 195 x 985 x 295 173 x 288 x 245 430 x 140 x 165

Wykończenia White HGL Black HGL



Classic
 Ponadczasowy klimat vintage

Wilson Classic doskonale wpisuje się we współczesne trendy, czerpiąc z doświad-
czeń najlepszych konstrukcji akustycznych lat 60. i 70. To nie tylko moda i nostalgia, 
ale powrót do sprawdzonych zasad konstrukcyjnych, opartych na tworzeniu
solidnej, szerokościennej obudowy o dużej pojemności, stosowaniu wydajnych
i dużych przetworników oraz tradycyjnej konstrukcji zwrotnicy.
 
Wilson Classic to klasyczna konstrukcja 3-drożna w dużej, jak na rozwiązanie pod-
stawkowe, obudowie. W tej konstrukcji większa objętość obudowy pomaga  uzyskać
pełniejsze brzmienie.
 
To konstrukcja dla wszystkich tych, którzy lubią podziwiać swoje kolumny za ich
niesamowity urok vintage i zadbają o ich wyeksponowanie w pokoju odsłu-
chowym. Pomogą w tym duże, dedykowane podstawki.

Classic Classic stand

Typ Kolumny podstawkowe Podstawki podłogowe

SZxWxG (mm) 295 x 570 x 356 280 x 422 x 325

Wykończenia Black Oak/Tobacco Black
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Studio 3 Studio 7

Typ Kolumny podstawkowe Floorstanding speaker

SZxWxG (mm) 174 x 336 x 247 174 x 982 x 270 mm

Wykończenia

Studio 7 i Studio 3 to nowoczesne kolumny głośnikowe przeznaczone do domo-
wych systemów stereo hi-fi. Zastosowane rozwiązania technologiczne zostały 
zaczerpnięte z konstrukcji profesjonalnych monitorów studyjnych, co widać
w ich wyglądzie.
 
Takie podejście konstrukcyjne, nowe dla marki Wilson, zapewnia zarówno naturalną, 
jak i dokładną reprodukcję dźwięku, a nowy design budzi zaufanie swoimi profesjo-
nalnymi konotacjami. Kolumny Studio spełnią wymagania otwartych na innowacje 
miłośników muzyki stereo, poszukujących jeszcze więcej wrażeń dla uszu i oczu.

Studio
 Kolumny głośnikowe ze studyjnym rodowodem

Walnut Black Oak
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Linię Digits tworzą mocne i wszechstronne kolumny głośnikowe stworzone
z myślą o młodym pokoleniu użytkowników w erze cyfrowej. Zapewniają im one 
ciekawe smaczki stylistyczne i większą różnorodność zastosowań.

Digits Seven to 3-drożne, pasywne kolumny głośnikowe z trapezoidalnym kor-
pusem. Sprawdzą się w konwencjonalnych zestawach stereo, we współpracy 
ze wzmacniaczami podłączonymi do sieciowych streamerów lub jako głośniki
frontowe w prostych systemach kina domowego 2.0, 2.1. Mniejsze kolumny 
Digits Six to kompletne i wszechstronne produkty dla użytkowników odtwarza-
jących muzykę z konwencjonalnych zestawów stereo, wzmacniaczy podłączo-
nych do nowoczesnych streamerów. Są także odpowiedzią na rosnące zain-
teresowanie obsługą dźwięku 2.0 z TV poprzez stereofoniczne amplitunery AV.

Digits Six Digits Seven

Typ Kolumny podłogowe Kolumny podłogowe

SZxWxG (mm) 195 x 1000 x 306 215 x 1131 x 315 

Wykończenia

Digits Six/Seven
 Do dynamicznych gatunków muzycznych

Light Oak Black Oak
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Digits Six Power Digits ONE xD

Typ Aktywne kolumny podłogowe Bezprzewodowy głośnik Bluetooth

SZxWxG (mm) 195 x 1000 x 310 97 x 81 x 36

Wykończenia

Digits Six Power zadowoli entuzjastów mocnego i głębokiego basu bez konieczności
stosowania zewnętrznego subwoofera - znajdą go w tej obudowie, wraz z możli-
wością sterowania nim w zależności od potrzeb. Sprawdzi się zarówno w systemach
stereo, jak i kina domowego. Wyjątkowa konstrukcja z pięcioma dużymi przetwo-
rnikami rozłożonymi na froncie wygląda drapieżnie. Zmienia swój wygląd w potulnego 
baranka po założeniu maskownicy, pozostawiając widoczny, atrakcyjnie podświe-
tlony aluminiowy element logo Wilson - dla podkreślenia jego silnej natury.

Black

Digits Six Power  Potęga, która Cię zaskoczy

Digits ONE xD to mały, bezprzewodowy głośnik przenośny dla tych,
którzy chcą zabrać swoją muzykę w drogę. Może być świetnym
towarzyszem wszelkich wypadów, pikników, czy wsparciem muzy-
cznym na biurku w pracy. Posiadanie dwóch takich głośników
pozwoli na słuchanie muzyki w stereo.

Digits 
ONE xD

Light Oak/Black Oak
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Raptor 9 Max Raptor 9 Raptor 7 Raptor 5 Raptor 3

Typ Kolumny podłogowe Kolumny podłogowe Kolumny podłogowe Kolumny podłogowe Kolumny podstawkowe

SZxWxG (mm) 235 x 1160 x 323 mm 195 x 1160 x 302 mm 195 x 1010 x 302 mm 170 x 839 x 263 mm 195 x 320 x 262 mm

Wykończenia

Raptor
  Dźwięk przestrzenny wzbogacony o technologię Dolby Atmos
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Raptor to najbardziej rozbudowana i wszechstronna linia głośni-
ków do zastosowań w kinie domowym i stereo. Linia ta pozwoli
precyzyjnie dobrać wielkość i moc do własnych potrzeb. Czarne
lub białe wykończenie będzie pasować do większości wnętrz.

Szeroki wybór kolumn podłogowych, od najwyższego modelu
Raptor 9 Max do Raptora 5, zapewni wystarczającą moc i wysoką
jakość dźwięku, zarówno w małych salonach, jak i dużych
pokojach odsłuchowych. Różnorodność mniejszych głośników

Raptor daje dużą swobodę w wykorzystaniu ich w rozbudowa-
nych systemach kina domowego, zarówno jako naściennych
jak i podstawkowych. Dzięki uniwersalności głośnika Raptor X 
można z jego udziałem również stworzyć konfigurację, w której
jest on postawiony na kolumnie podłogowej do stworzenia górnej
warstwy Dolby Atmos odbitej od sufitu.

Głośniki podstawkowe Raptor, doskonale sprawdzą się samo-
dzielnie w różnej wielkości systemach mini i mikro stereo. 

Raptor 1 Raptor Mini Raptor Vocal Raptor X

Typ Kolumny podstawkowe Kolumny podstawkowe Kolumna centralna Kolumny atmos - naścienne 
lub nakolumnowe

SZxWxG (mm) 168 x 298 x 235 mm 148 x 238 x 165 mm 430 x 140 x 165 mm 195 x 278 x 150 mm

Wykończenia
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Cinematic Movix

Typ Kolumny podłogowe Kolumny tylne Kolumna centralna Kolumny podłogowe Kolumny tylne Kolumna centralna 

SZxWxG (mm) 195 x 1000 x 306 135 x 240 x 206 400 x 135 x 206 195 x 1000 x 306 135 x 240 x 206 400 x 135 x 206

Wykończenia

Movix

Zestawy głośnikowe 5.0
 Potężne i wyraziste systemy kina domowego

Cinematic

Black Wenge
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Viper Estrada

Typ Kolumny podłogowe Kolumny tylne Kolumna centralna Kolumny podłogowe Kolumny tylne Kolumna centralna 

SZxWxG (mm) 195 x 1000 x 306 135 x 240 x 206 398 x 135 x 206 220 x 980 x 246 145 x 227 x 181 398 x 145 x 181

Wykończenia

EstradaViper

Zestawy głośnikowe 5.0 dedykowane są osobom preferującym
gotowe rozwiązania do użycia w systemach wielokanałowych.
Movix 5.0 jest idealny do małego salonu, dzięki zastosowaniu 
portu Bass Reflex z przodu - można teraz umieścić głośniki 
frontowe bliżej ściany. Cinematic 5.0 charakteryzuje się klasycz-
nym wyglądem czarnej obudowy, w całości pokrytej winylową
okładziną z pięknym rysunkiem drewna.

Zestaw Viper 5.0 dostępny jest w kolorze czarnym z kontras-
tującym srebrnym panelem z przodu, który imituje kolor
i wykończenie aluminiowej powierzchni.

Estrada 5.0 to zestaw przeznaczony dla użytkowników, 
którzy lubią ładnie wyglądające przedmioty i oczekują od 
produktu nieco więcej niż tylko funkcjonalności.

Black Black Ash
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Subwoofery
 Doświadcz prawdziwego oblicza basu

SUB-10 SUB-12 SUB-12 HGL SUB-9

Moc wyjściowa  150 W (RMS) 250 W (RMS) 250 W (RMS) 150 W (RMS)

SZxWxG (mm) 320 x 320 x 330 360 x 360 x 381 360 x 360 x 381 275 x 305 x 310

Wykończenia

Subwoofer jest niezbędnym elementem każdego wzorcowego
zestawu kina domowego. Seria Wilson SUB to atrakcyjne 
rozwiązania, które można dopasować do pomieszczenia
o każdej wielkości. Funkcjonują imponująco zarówno z szeroką
gamą amplitunerów AV jak i w klasycznych zestawach stereo. 

SUB-12, największy w rodzinie subwooferów Wilsona dostarcza

potężny bas nawet w dużych pomieszczeniach. Jego błyszcząca, 
wysokopołyskowa wersja o nazwie SUB-12 HGL będzie najlepiej
pasowała użytkownikom kolumn Wilson Exclusive Line.  
Mniejsze SUB-10 i najmniejsze w ofercie subwoofery aktywne 
SUB-9, wyposażone w system Bass Reflex, doskonale sprawdzą
się jako wsparcie niskich częstotliwości w zestawach kina
domowego Wilsona, ale także innych marek.

Black
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Przewody
Akcesoria połączeniowe

Kable Wilson HDMI to wysokiej jakości produkty połączeniowe, 
służące do przesyłania najwyższej jakości obrazu 8K (kompa-
tybilne ze standardem HDMI 2.1) z urządzeń, takich jak konsola
do gier, komputer czy odtwarzacz multimedialny.

Wysokiej jakości styki pokryte 24 karatowym złotem oraz skrócona
obudowa zapewniają stabilne połączenie mechaniczne, niezale-
żnie od kąta, pod jakim są podłączone do urządzeń.

Przewody HDMI

Pod marką Wilson oferujemy wyłącznie najlepszej jakości kable
głośnikowe, wykonane z miedzi beztlenowej pochodzącej od
uznanych dostawców. Zarówno użyte materiały izolacyjne,
jak i konstrukcja każdego kabla spełniają najwyższe branżowe
standardy i normy jakościowe. Zadbaliśmy o zapewnienie
optymalnych parametrów, a także najlepiej sprzedających się 
długości i form opakowań. 

Kable głośnikowe
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  Exclusive Line EL-10 EL-8 EL-4 Vocal EL

Typ Kolumna podłogowa Kolumna podłogowa Kolumna podstawkowa Kolumna centralna
Pasmo przenoszenia (±3dB) 35 – 20 000 Hz 40 – 20 000 Hz 50 Hz - 20 000 Hz 50 Hz - 20 000 Hz 
Czułość (2,83V / 1m) 90 dB 90 dB 88 dB 88 dB
Impedancja 4 Ω 4-8 Ω 4-8 Ω 4-8 Ω
Maksymalny poziom SPL 110 dB 108 dB 105 dB 108 dB
Rekomendowana moc wzmacniacza 50-200 W 40-150 W 25-100 W 25-125 W
Częstotliwość podziału zwrotnicy 600 Hz, 2 400 Hz 2 400 Hz 2 400 Hz 2 600 Hz
Przetwornik wysokotonowy 1" (25mm), kopułka tekstylna 1" (25mm), kopułka tekstylna 1" (25mm), kopułka tekstylna 1" (25mm), miękka kopułka

Przetwornik średniotonowy 1x 6 1/2" (165mm), membrana 
celulozowa, korektor fazy - - -

Przetworniki niskotonowe 2x 6 1/2" (165mm),  
membrana celulozowa - - -

Przetworniki nisko- średniotonowe - 2x 6 1/2" (165mm), membrana 
celulozowa, korektor fazy

5" (130mm), z piankowym 
korektorem fazy 2x4"

Typ obudowy Bass Reflex Bass Reflex Bass Reflex Bass Reflex

Terminale głośnikowe 
Podwójne, zakręcane, pozłaca-
ne, przystosowane do wtyków 

bananowych.

Przystosowane do wtyków 
bananowych. 

Przystosowane do wtyków 
bananowych. Pojedyncze terminale

Akcesoria w komplecie 
Pozłacane zwory terminali, 

kolce, dwie pary maskownic 
w różnych kolorach

Gumowe nóżki, kolce, czarne 
maskownice w zestawie (szare 

maskownice sprzedawane 
oddzielnie)

Gumowe nóżki Gumowe nóżki

Dostępne wykończenia White High Gloss, Black High 
Gloss White High Gloss, Black High White High Gloss, Black High White High Gloss, Black High

Wymiary 195 x 1080 x 295 mm 195 x 985 x 295 mm 173 x 288 x 245 mm 430 x 140 x 165 mm
Waga netto 17,30 kg 13,90 kg 3,60 kg 4,50 kg

  Classic/Studio Classic Classic Stand Studio 3 Studio 7

Typ Kompaktowy głośnik 3-drożny Dedykowana podstawka 
podłogowa Kolumna podstawkowa Kolumna podstawkowa

Pasmo przenoszenia (±3dB) 40 – 20 000 Hz - 50 Hz - 20 000 Hz 50 Hz - 20 000 Hz 
Czułość (2,83V / 1m) 88 dB - 89 dB 89 dB
Impedancja 4-8 Ω - 4-8 Ω 4-8 Ω
Maksymalny poziom SPL 108 dB - 108 dB 108 dB
Rekomendowana moc wzmacniacza 50-220 W - 30-100 W 30-100 W
Częstotliwość podziału zwrotnicy 600Hz / 2800 Hz - 2 400 Hz 2 400 Hz
Przetwornik wysokotonowy 1” miękka kopułka - 1" (28mm), kopułka tekstylna 1" (28mm), kopułka tekstylna
Przetwornik średniotonowy 5 1/2 ” z kopułką z Kevlaru® - - -
Przetwornik niskotonowy 8” z kopułką z Kevlaru® - - -
Przetwornik średnio-/niskotonowy - - 1 x 5 1/2 ” 2 x 5 1/2 ”
Materiał - Lite MDF, aluminium - -

Typ obudowy Wentylowany podwójny Bass 
Reflex - Bass Reflex Bass Reflex

Terminale głośnikowe Pozłacane, Bi-Wiring - Pojedyńcze Pojedyńcze

Akcesoria w komplecie Gumowe nóżki
4 szt. metalowych kolców, 4 

szt. metalowych płytek, 4 szt. 
silikonowych nóżek

Gumowe nóżki Gumowe nóżki

Dostępne wykończenia Tobacco, Black Oak Czarny z elementami aluminio-
wymi w kolorze mosiądzu Walnut, Black Walnut, Black

Wymiary 295 x 570 x 356 mm 280 x 422 x 325 mm 173 x 245 x 288 mm 173 x 245 x 288 mm
Waga netto 16,50 kg 7.00 kg 3,60 kg 3,60 kg

  Raptor                       1/2 Raptor 9 Max Raptor 9 Raptor 7 Raptor 5

Typ Kolumna podłogowa Kolumna podłogowa Kolumna podłogowa Kolumna podłogowa
Pasmo przenoszenia [+/- 3] dB 35-20.000 Hz 40-20.000 Hz 40-20.000 Hz 50-20.000 Hz
Czułość [2.83V/1m] 92 dB 91 dB 90 dB 88 dB
Impedancja 4-8 Ω 4-8 Ω 4-8 Ω 4-8 Ω
Maksymalny poziom SPL 112 dB 110 dB 110 dB 108 dB
Rekomendowana moc wzmacniacza 50-250 W 50-220 W 50-180 W 40-150 W
Częstotliwość podziału zwrotnicy 500 Hz /3500 Hz 700 Hz /2500 Hz 2500 Hz 2400 Hz
Przetwornik wysokotonowy 1" (25mm) miękka kopułka 1" (25mm) miękka kopułka 1" (25mm) miękka kopułka 1" (25mm) miękka kopułka
Przetwornik średniotonowy 1 x 6 ½ ”, membrana celulozowa 1 x 5”, membrana celulozowa - -
Woofer/Midrange Driver - - 1 x 6 1/2” 2 x 5”
Przetwornik niskotonowy 2 x 8 ”, membrana celulozowa 2 x 6 ½ ”, membrana celulozowa - -
Typ obudowy Bass Reflex Bass Reflex Bass Reflex Bass Reflex

Terminale głośnikowe Bi-Wiring
Podwójne, pozłacane terminale 

połączeniowe, kompatybilne
z wtykami bananowymi.

Pojedyncze Pojedyncze

Dostępne wykończenia Black, White Black, White Black, White Black, White
Akcesoria w komplecie Kolce Kolce Kolce Kolce
Wymiary 235 x 1160 x 323 mm 195 x 1160 x 302 mm 195 x 1010 x 300 mm 170 x 839 x 263 mm
Waga netto 24,20 kg 16.70 kg 15.00 kg 9.90 kg
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  Raptor                           2/2 Raptor Vocal Raptor 3 Raptor 1 Raptor Mini Raptor X

Typ Kolumna centralna Kolumna podstawkowa Kolumna podstawkowa Kolumna podstawkowa
Kolumny uniwersalne 
Atmos, naścienne lub 

nakolumnowe
Pasmo przenoszenia[+/- 3] dB 50 Hz - 20 000 Hz 50-20.000 Hz 55-20.000 Hz 60-20.000 Hz 80-20.000 Hz

Czułość [2.83V/1m] 88 dB 88 dB 86 dB 83 dB 83 dB

Impedancja 4-8 Ω 4-8 Ω 4-8 Ω 4-8 Ω 4-8 Ω

Maksymalny poziom SPL 108 dB 108 dB 106 dB 103 dB -

Rekomendowana moc wzmacniacza 25-125 W 25-125 W 25-125 W 25-125 W -

Częstotliwość podziału zwrotnicy 2600 Hz 2600 Hz 2800 Hz 2500 Hz -

Przetwornik wysokotonowy 1" (25mm), miękka 
kopułka

1" (25mm) miękka 
kopułka

1" (25mm) miękka 
kopułka ¾" miękka kopułka 1” (25mm) miękka 

kopułka
Przetwornik średnio-/niskotonowy 2x4" 1 x 6 1/2" 1 x 5” 1 x 4" 1 x 4” (10,1 cm)

Typ obudowy Bass Reflex Bass Reflex Bass Reflex Bass Reflex Zamknięta

Terminale głośnikowe Pojedyncze Pojedyncze Pojedyncze Pojedyncze Pojedyncze

Akcesoria w komplecie Gumowe nóżki Gumowe nóżki Gumowe nóżki Gumowe nóżki Gumowe nóżki, 
uchwyt ścienny

Dostępne wykończenia Black, White Black, White Black, White Black, White Black, White

Wymiary 430 x 140 x 165 mm 195 x 320 x 262 mm 168 x 298 x 235 mm 148 x 238 x 165 mm 195 x 278 x 150 mm

Waga netto 4,50 kg 6.50 kg 4.00 kg 3.00 kg 2.60 kg

  Digits Six Seven Six Power

Typ Kolumna podłogowa Kolumna podłogowa Aktywna kolumna 
podłogowa

Pasmo przenoszenia [+/- 3] dB 45 Hz -20.000 Hz 40-20.000 Hz 40-20.000 Hz

Czułość [2,83V/1m] [dB] 90 dB 91 dB 90 dB

Impedancja 4-8 Ω 4-8 Ω 4-8 Ω

Maksymalny poziom SPL - 110 dB 110 dB

Moc wyjściowa [THD @1%] - - 60 W (RMS)
Rekomendowana moc 
wzmacniacza Do 130 W 50-220 W 50-220 W

Podział częstotliwości zwrotnicy - 700 Hz / 2800 Hz 700 Hz / 2500 Hz

Przetwornik wysokotonowy 1” (25 mm) 1” (28mm) miękka 
kopułka

1" (25 mm) miękka 
kopułka 

Przetwornik średniotonowy - 5 1/2 ” -

Przetwornik średnio- niskotonowy 2x 6 1/2 ” - -

Przetwornik niskotonowy - 2x 6 1/2 ” 1x 6 1/2”

Typ obudowy Bass Reflex Bass Reflex Wentylowany Bass 
Reflex

Aktywne przetworniki niskotonowe - - 2x 6 1/2” 
o długim skoku

Terminale głośnikowe Pojedyncze Pozłacane, Bi-Wiring -

Głośność - - Regulowane 
sterowanie

Zasilanie sieciowe - - 100-240 V, 50/60 Hz AC

Akcesoria w zestawie Gumowe nóżki Gumowe nóżki Gumowe nóżki

Dostępne wykończenia Light Oak, Black Light Oak, Black Oak Light Oak, Black Oak

Wymiary 195 x 1000 x 306 mm215 x 1131 x 315 mm 195 x 1000 x 310 mm

Waga netto 12.20 kg 13.90 kg 16,00 kg

  Subwoofery SUB 12 HGL SUB 12 SUB 10 SUB 9

Opis Subwoofer aktywny Subwoofer aktywny Subwoofer aktywny Subwoofer aktywny

Typ Bass Reflex system Bass Reflex system Bass Reflex system Bass Reflex system

Przetwornik 12" (300 mm) o długim skoku 12" (300 mm) o długim skoku 10" (250 mm) o długim skoku 8" (210 mm) o długim skoku

Wejścia Stereo Cinch Stereo Cinch Stereo Cinch Stereo Cinch

Zasilanie 230 V, 50 Hz AC 230 V, 50 Hz AC 230V, 50 Hz AC 220-240V, 50/60 Hz AC

Przełącznik fazy 0-180 stopni 0-180 stopni 0-180 stopni 0-180 stopni

Głośność Regulowana Regulowana Regulowana Regulowana

Pasmo przenoszenia (-3dB) 40-200 Hz 40-200 Hz 25 - 150 Hz 25 - 150 Hz

Częstotliwość odcięcia Regulowana Regulowana Regulowana Regulowana

Moc wyjściowa 250 W (RMS) 250 W (RMS) 150 W (RMS) 150 W (RMS)

Funkcja automatycznego czuwania  Tak (włączanie/wyłączanie) Tak (włączanie/wyłączanie) - -

Tryb pracy Auto/ON Auto/ON - -

Dostępne wykończenia Black High Gloss, 
White High Gloss Black, White Black, White Black

Wymiary 360 x 360 x 381 mm 360 x 360 x 381 mm 320 x 320 x 330 mm 305 x 275 x 310 mm

Waga netto 15,50 kg 15,50 kg 11,60 kg 9,20 kg

One xD

Opis Bezprzewodowy głośnik Bluetooth

Typ Mono

Przetwornik 1x 1 1/2" przetwornik 
pełnozakresowy o dużej mocy

Radiator pasywny 2

Pasmo przenoszenia 60 Hz - 20 000 Hz

Funkcje specjalne Dynamic Bass

Moc wyjściowa 5 W (RMS)

Zniekształcenia THD <1%

Stosunek S/N >70db

Prąd ładowania 1 A

Akumulator 2000 mAH, 
do 12 godzin odtwarzania

Połączenie Bluetooth V4.2 A2DP1.3 AVRCP1.5, Volume Sync

Wejście AUX 3,5 mm; 
czułość wejściowa 500 mv

Elementy sterujące 4 przyciski głośność +, głośność -, 
Bluetooth, wł/wył zasilania

Kontrolka LED
Czerwony ładowanie lub niski 

poziom naładowania. 
Niebieski wskaźnik stanu.

Obudowa ABS+TPE podwójny wtrysk,
maskownica z tkaniny

Wodoodporność Specyfikacja IPX5

Dołączone akcesoria Pasek na rękę, kabel USB,
instrukcja obsługi

Dostępne wykończenia Black

Wymiary 97 x 81 x 36 mm

Waga netto 0,35 kg
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  Zestawy 5.0           1/2 Cinematic Estrada

Typ Kolumny podłogowe Kolumny tylne Kolumna centralna Kolumny podłogowe Kolumny tylne Kolumna centralna

Rekomendowana
moc wzmacniacza

Amplituner AV 
do 130W

Amplituner AV 
do 100W

Amplituner AV 
do 100W

Amplituner AV 
do 150W

Amplituner AV 
do 100W

Amplituner AV 
do 100W

Pasmo przenoszenia 45-20.000 Hz 60-20.000 Hz 55-20.000 Hz 45-20.000 Hz 60-20.000 Hz 55-20.000 Hz

Czułość (1m/1W) 90 dB 89 dB 88 dB 90 dB 89 dB 88 dB

Impedancja 4-8 Ω 4-8 Ω 4-8 Ω 4-8 Ω 4-8 Ω 4-8 Ω

Przetwornik wysokotonowy 1" (25mm) 1" (25mm) 1" (25mm) 1" (25mm) 1" (25mm) 1" (25mm)

Przetwornik średniotonowy 2x 6,5" 4" 2x 4" 2x 6,5" 4" 2x 4"

Wymiary (HxWxD) 1000 x 195 x 306 mm 240 x 135 x 206 mm 135 x 400 x 206 mm 980 x 220 x 246 mm 227 x 145 x 181 mm 145 x 398 x 145 mm

Dostępne wykończenia Black Black Black Black Black Black

Waga 10.8 kg 3.0 kg 1.8 kg 12.35 kg 2.05 kg 3.2 kg

  Zestawy 5.0          2/2 Movix Viper

Typ Kolumny podłogowe Kolumny tylne Kolumna centralna Kolumny podłogowe Kolumny tylne Kolumna centralna

Rekomendowana
moc wzmacniacza

Amplituner AV 
do 130W

Amplituner AV 
do 100W

Amplituner AV 
do 100W

Amplituner AV 
do 150W

Amplituner AV 
do 100W

Amplituner AV 
do 100W

Pasmo przenoszenia 45-20.000 Hz 60-20.000 Hz 55-20.000 Hz 45-20.000 Hz 60-20.000 Hz 55-20.000 Hz

Czułość (1m/1W) 90 dB 89 dB 88 dB 90 dB 89 dB 88 dB

Impedancja 4-8 Ω 4-8 Ω 4-8 Ω 4-8 Ω 4-8 Ω 4-8 Ω

Przetwornik wysokotonowy 1" (25mm) 1" (25mm) 1" (25mm) 1" (25mm) 1" (25mm) 1" (25mm)

Przetwornik średniotonowy 2x 6,5" 4" 2x 4" 2x 6,5" 4" 2x 4"

Wymiary (HxWxD) 1000 x 195 x 306 mm 240 x 135 x 206 mm 135 x 400 x 206 mm 1000 x 195 x 306 mm 206 x 135 x 240 mm 206 x 398 x 135 mm

Dostępne wykończenia Wenge Wenge Wenge Black Black Black

Waga: 12.2 kg 3.4 kg 2.1 kg 10.80 kg 2.05 kg 3.0 kg

  Przewody HDMI HDMI Cable 2.0m Premium HDMI Cable 1.5m Premium HDMI Cable 3.0m

Typ Przewód HDMI Premium 2,0 m Przewód HDMI Premium 1,5 m Przewód HDMI Premium 1,5 m

Prędkość transmisji UltraHigh Speed do 48 Gbps UltraHigh Speed do 48 Gbps UltraHigh Speed do 48 Gbps

Obsługiwana rozdzielczość wideo 8K @60Hz, 4K @120Hz
i rozdzielczości do 10K

8K @60Hz, 4K @120Hz 
i rozdzielczości do 10K

8K @60Hz, 4K @120Hz 
i rozdzielczości do 10K

Obsługiwane formaty Dynamic HDR Tak Tak Tak

eARC (Enhanced Audio Return Channel) Tak Tak Tak

Złącza Pozłacane i solidne wtyki Pozłacane i solidne wtyki Pozłacane i solidne wtyki

Wsparcie dla Deep Color Tak Tak Tak

Wsparcie dla sygnału 3D Tak Tak Tak

Kompatybilność HDMI 1.3 / 1.4 / 2.0 / 2.0a / 2.0b / 2.1 HDMI 1.3 / 1.4 / 2.0 / 2.0a / 2.0b / 2.1 HDMI 1.3 / 1.4 / 2.0 / 2.0a / 2.0b / 2.1

Długość 2.0 m 1,5 m 1,5 m

  Kable głośnikowe Spk Cable 1.5mm (15m) Spk Cable 2.5mm (100m) Spk Cable 4.0mm (100m) Spk Cable 4.0mm (2x3m)

Typ Przewód głośnikowy 
2x1,5 mm (15 m)

Przewód głośnikowy
2x2,5 mm (100 m)

Przewód głośnikowy 
2x4 mm (100 m)

Przewody głośnikowe 2x4 mm 
(3m) - zakończony wtykami 

bananowym

Materiał przewodnika Miedź OFC 
o wysokiej czystości

Miedź OFC
o wysokiej czystości

Miedź OFC 
o wysokiej czystości Wysokiej czystości miedź OFC

Przekrój poprzeczny 1,5 mm² 2,5 mm² 4,0 mm² 4,0 mm²

Powłoka izolacyjna Przezroczysta Przezroczysta Przezroczysta Przezroczysta

Oznakowania kabli Widoczne oznaczenie co 1 m Widoczne oznaczenie co 1 m Widoczne oznaczenie co 1 m Widoczne oznaczenie co 1 m

Identyfikacja +/- Tak Tak Tak Tak

Typ złącza Brak Brak Brak Zakończone
wtykami bananowymi

Długość Rolka 15 m Rolka 100 m Rolka 100 m 2 zestawy kabli 2x3 m
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Charakterystyczny logotyp z sygnetem w kształcie litery „W” oraz literą „i” przypominającą wizerunek kolumny głośnikowej jest
zarejestrowanym znakiem towarowym w europejskiej bazie EUIPO (European Union Intellectual Property Office) www.euipo.europa.eu
nr 015442271, oraz WIPO (World Intellectual Property Organization) www.wipo.int nr 1 656 243 (Wilson).
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